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MPW-251 "

230V 50/60Hz; 115V 50/60Hz
190W
500ml

100 =+ 18000 rpm, krok/step 100 rpm
24270 x g

0 =+ 99min 59s, krok/step 1s + ©

270 x 355 x 435mm [HxWxD]
15/16kg (230V/115V)

CECHY / FEATURES

bezobstugowy silnik indukcyiny;
maintenance-free induction motor ||

nowoczesny uktad programowania;
modern software system

wyéwietlacz LCD; LCD display
99 programéw uzytkownika; 99 user programs

10 charakterystyk rozpedzania/hamowania;
10 acceleration/deceleration curves

regulacja predkosci i RCF; speed (in rpm) and RCF adjustment —

regulacja czasu wirowania; centrifugation time adjustment

dwa tryby zliczania czasu: od naciénigcia klawisza start
lub od osiggniecia zadanej predkosci; two modes of time calculation: /
from start key pressing or from reaching preselected speed

tryb pracy ciggtej HOLD; continuous operation mode HOLD
ot @2
"5‘30 U‘E . ", N -
P%G 235 T praca w trybie ,SHORT”; "SHORT" operation mode
identyfikacja wirnika; rotor identification
s
ot

automatyczne otwieranie pokrywy; automatic lid opening
efektywny system wentylaciji; effective ventilation system

4re]esfrowanie parametréw wirowania przez program MPW Editor —
. komputer PC z RS-232 lub komputer PC z USB (opcja);

/Cenfrn‘ugmg parameters recording — MPW Editor — PC with RS-232 or
PC with USB

szeroka gama wirnikéw i dodatkowego wyposazenia;
wide range of rotors and additional equipment

rotor chamber made from stainless steel

BEZPIECZENSTWO / SAFETY

czujnik niewywazenia; unbalance sensor

\
s komora wirowania ze stali nierdzewnej;

blokada pokrywy podczas wirowania; lid locking during rotor running
blokada startu przy otwartej pokrywie; start blocking at opened lid

awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release

Produkt zgodny z miedzynarodowymi normami bezpieczenstwa
EN-61010-1i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101;
Product conforming with the EN-61010-1 \\\

and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 international safety \ h

standards/regulations

Techmcol specrﬂcohon sub|ecf to chcmge MPW MED: \NSTRUMENTS is ot responsnble for pmmmg musiokes ‘



\ / W|row|§a wen’ryloquo MPW 251 jest unlwersolnq, ,,/'The venhlofed cen’rrlfuge MPW- 251 is o
~ stofowq, wiréwkg 1oboro’row1rfq $redniej wydajnosci. foble‘rop |oborotory device of o/ med|um ca
Znajduje ona szerokie zos’rosowonle we wszelklego is w«dely used in meohcol scientific, mql/ ial,/ b
" rodzaju |oboro’ror|och min. medycznych i przemys’ro- chemical, yefermory and other/loborofoﬂes S/ 7
wych, biochemicznych, weterynaryinych i innych. Zo-,,/The MPW-251 model i is th}y vefrsohfe opd reldﬂ)y /4
pewnia uniwersalno$¢ zastosowan przy- zochowamu compocf of the somehme /2 S
stosunkowo niewielkich rozmiaréw wiréwki. : : -

Bantrivhge MEW-Z5] 4 y y
/

WIRNIKI KATOWE
MPW-251 ANGLE ROTORS \%

\— RPM RCF A N2
4x100ml 5 000 3158 30° 11718
10x50ml Falcon® 4 500 2830 30° 11744
8x50ml Falcon® 5000 3494 30° 11213
6x50ml Falcon® 6 000 4427 30° 11746
12x25/30ml 4500 2717 30° 11743
4x25/30ml 6 000 4830 45° 11742
30x10/15ml Falcon® 5200 4021 30° 11501
24x10/15ml Falcon® 5000 3354 30° 11745
12x10/15ml Falcon® 5500 4058 30° 11740
10x10/15ml Falcon® 6 000 4226 30° 11217
8x10/15ml Falcon® 6 000 4226 30° 11741 A
10x10ml 14 000 15 558 30° 11715 WRNKIATONE (1) .
12x5ml 14 000 19 064 30° 11216 \
36x1,5/2ml 14 000 18188 45° 11462
24x1,5/2ml 15100 18188 45° 11461 N :
18x2ml filtr/filter 14 000 18 188 45° 11717
12x1,5/2ml 18 000 24 270 45° 11199
4x8x0,2ml PCR 14 000 15339 45° 11716 an I
4x100m| 4000 2 469 , 12183 SWW'R%'SS%O%@LE\ I
4x70ml 4000 2 308 - 12232 “.—A Wi
8x10/15ml| 4000 2 504 - 12193 M.F :
24 kaplary ”\
75mm copiliarios 13 000 16816 - 12300
6 kaset/cassettes N\
20x0,4/0,2ml lub/or 14 000 15 339 - 12172 >
‘ 10x2/1,5ml
‘ | ‘ 2x1 MTP (standard) 3000 916 - 12218
T ety o et e 1o b vt oni vank el e by .
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MED.INSTRUMENTS
MPW MED. INSTRUMENTS
www.mpw.pl
ul. Boremlowska 46 46 Boremlowska Street
04-347 Warszawa 04-347 Warsaw Poland
WORLDWIDE POLSKA SERWIS/SERVICE
tel. +48 22 673 04 08 tel. 22 610 56 67 tel. +48 22 610 81 07
+48 22 879 70 97 22 740 20 25 +48 22 610 50 14
fax +48 22 610 81 01 fax 22 610 81 01 fax +48 22 610 55 36

mpw@mpw.pl mpw@mpw.pl service@mpw.pl






