
CENTRIFUGA KATALÓGUS 
és CYTOSET ismertetô



Magyarországi forgalmazó és szakszerviz: MEDI-LAB Kft. 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A. 
Tel.: +36 26 505 325 • Fax: +36 26 505 327 • www.medi-lab.hu

MPW 
54, 55, 56

MPW-54
• 	 3,500 / 5,800 RPM
• 	 RCF 1137 / 3120 x g
• 	 90 ml
• 	 1-30 perc idôzítô, 1 perc léptékkel
• 	 Szögrotorral

MPW-55
• 	 100-14500 RPM, 100-as léptékkel
• 	 RCF 15279 x g
• 	 48 ml
• 	 15 másodperc - 99 perc, 

15 másodperc léptékkel
• 	 Szögrotorral
• 	 Speciális célú rotorral

MPW-56
• 	 100-6000 RPM, 100-as léptékkel
• 	 RCF 3341 x g
• 	 90 ml
• 	 15 másodperc - 60 perc, 

15 másodperc léptékkel
• 	 Szögrotorral



Magyarországi forgalmazó és szakszerviz: MEDI-LAB Kft. 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A. 
Tel.: +36 26 505 325 • Fax: +36 26 505 327 • www.medi-lab.hu

MPW 
215, 223a, c, e, es

MPW-215
• 	 100-13000 RPM, 100-as léptékkel
• 	 RCF 16816 x g
• 	 48 ml
• 	 15 másodperc - 99 perc 59 másodperc,  

15 másodperc léptékkel

MPW-223A 
• 	 1000 RPM
• 	 RCF 85 x g
• 	 10 perc idôzítô
• 	 Kiegyensúlyozatlanság érzékelô

MPW-223C
• 	 300-2500 RPM, 100-as léptékkel
• 	 RCF 769 x g
• 	 0-99 perc idôzítô, 1 perc léptékkel

MPW-223E 
• 	 300-4000 RPM, 100-as léptékkel
• 	 RCF 2504 x g
• 	 500 ml
• 	 0 - 99 perc, 1 perc léptékkel
• 	 Kiegyensúlyozatlanság érzékelô

MPW-223ES 
• 	 300-5000 RPM, 100-as léptékkel
• 	 RCF 3689 x g
• 	 180 ml
• 	 15 másodperc - 99 perc 59 másodperc, 

15 másodperc léptékkel
• 	 Kiegyensúlyozatlanság érzékelô

ÁLTALÁNOS JELLEMZÔK
• 	 Gondozásmentes indukciós motor
• 	 Paraméterek intuitív beállítása
• 	 LCD kijelzô
• 	 Egyszerû mûködés
• 	 Rozsdamentes belsô tér

BIZTONSÁG
• 	 Fedél zár rotor mozgása során
• 	 Indítás blokkolás nyitott fedél esetén
• 	 Vészhelyzeti fedél nyitó mechanizmus
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MPW 251
• 	 90-18000 RPM, 100-as léptékkel
• 	 RCF 24270 x g
• 	 500 ml
• 	 0 - 99 perc 59 másodperc, 

1 másodperc léptékkel, végtelenítési funkció
• 	 Szögrotorok
• 	 „Swing-out” rotorok
• 	 Speciális célú rotorok

MPW 260,R,RH
• 	 90-18000 RPM, 1-es léptékkel
• 	 RCF 24270 x g
• 	 500 ml
• 	 0 - 99 perc 59 másodperc, 

1 másodperc léptékkel, végtelenítési funkció
• 	 Szögrotorok
• 	 „Swing-out” rotorok
• 	 Speciális célú rotorok

Hûtött változat hômérséklet tartománya:
• 	 -20 - +40 °C, 1 °C léptékkel
Hûtött és fûtött változat hômérséklet 
tartománya:
• 	 -20 - +55 °C, 1 C léptékkel

ÁLTALÁNOS JELLEMZÔK
• 	 99 db felhasználói program
• 	 10 gyorsítási / lassítási görbe programozási 

lehetôség
• 	 RPM / RFC összehangolás
• 	 Idôzítô módjai: Start gomb megnyomásától, 

vagy cél sebesség elérésétôl indított számlálás
• 	 Folyamatos mûködés mód (HOLD gomb)
• 	 Rövid mûködési lehetôség (SHORT gomb)
• 	 Rotor felismerés
• 	 Automata fedélnyitás
• 	 Centrifugálás paramétereinek rögzítése USB / 

RS232-n keresztül PC-re

BIZTONSÁG
• 	 Kiegyensúlyozatlanság érzékelô

MPW
251, 260,R,RH
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MPW 351e
• 	 100-4500 RPM, 100-as léptékkel
• 	 RCF 3306 x g
• 	 800 ml
• 	 0 - 99 perc, 30 másodperc léptékkel
• 	 Szögrotor:
• 	 Swing-out rotor

ÁLTALÁNOS JELLEMZÔK
• 	 Gondozásmentes indukciós motor
• 	 LCD kijelzô
• 	 Rövid mûködtetési lehetôség (SHORT gomb)
• 	 Centrifugálási idô beállítás
• 	 Sebesség (RPM vagy RCF) beállítás
• 	 Rozsdamentes belsô tér

BIZTONSÁG
• 	 Kiegyensúlyozatlansági érzékelô
• 	 Fedél zár rotor mozgása során
• 	 Indítás blokkolás nyitott fedél esetén
• 	 Vészhelyzeti fedél nyitó mechanizmus
• 	 Motor hôvédelem

MPW 351e
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MPW-352,R,RH
• 	 90-18000 RPM, 1-es léptékkel
• 	 RCF 30065 x g
• 	 800 ml
• 	 0 - 99 perc 59 másodperc, 

1 másodperc léptékkel, végtelenítés funkció
• 	 Szögrotorok
• 	 „Swing-out” rotorok
• 	 Speciális célú rotorok
Hûtött változat hômérséklet tartománya:
• 	 -20 - +40 °C, 1 °C léptékkel
Hûtött és fûtött változat hômérséklet 
tartománya:
• 	 -20 - +55 °C, 1 °C léptékkel

MPW-380/380R
• 	 90-18000 RPM, 1-es léptékkel
• 	 RCF 31150 x g
• 	 1600 ml
• 	 0 - 99 perc 59 másodperc, 

1 másodperc léptékkel, végtelenítés funkció
• 	 Szögrotorok
• 	 Swing-out rotorok
• 	 Speciális  célú rotorok
Hûtött változat hômérséklet tartománya:
• 	 -20 - +40 °C, 1 °C léptékkel

Általános jellemzôk
• 	 99 db felhasználói program
• 	 10 gyorsítási / lassítási görbe programozási 

lehetôség
• 	 RPM / RFC összehangolás
• 	 Centrifugális rádiusz beállítási mintákhoz 

(automata RCF korrekcióval)
• 	 Idôzítô módjai: Start gomb megnyomásától, 

vagy cél sebesség elérésétôl indított számlálás
• 	 Folyamatos mûködés mód (HOLD gomb)
• 	 Mûködés közbeni paraméter változtatás 

lehetôsége
• 	 Centrifugálás paramétereinek rögzítése USB-n 

keresztül PC-re
• 	 Kiválasztott funkciók módosításának 

blokkolása jelszó védéssel
• 	 Kézzel állítható folyadék sûrûség, automatikus 

maximális sebesség hozzáigazítással

Biztonság
• 	 Kiegyensúlyozatlanság érzékelô
• 	 Motor hôvédelem

MPW 
352, R, RH; 380, R
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Tesztelt szuszpenzió típusok:
• 	 Természetes biológiai folyadékok, mint liquor, 

testüreg folyadékok, synoviális folyadék, 
fakadékok,genny stb.

• 	 Izotoniás oldatokban felvett kenet 
szuszpenziók, szöveti punktátum 
féleségek,köpetek, bronhus mosadékok, stb 

Tulajdonságok:
• 	 Ugyanazon mintából vagy a vizsgált biológiai 

szuszpenzióból sejtpreparátum és felülúszó 
egyidejû elôállítása.

• 	 Minta (cytospin) kinyerése a felülúszó 
szûrôpapírra szûrésével.

Elônyök:
• 	 A sejtek gyors felvitele mikroszkóp lemezre 

a centrifugálás módszerével, úgy, hogy a 
felülúszót  kresztül/át folyatjuk a filteren• 
Lehetôség a supernatant visszanyerése 
mikroszkóp lemezen automatikus 
leeresztéssel egy teszt csôbe.

• 	 Párolgás megakadályozása a centrifuga 
tartályba a folyadék szivárgás elleni 
biztosítással.

• 	 Átfertôzés elkerülése egyszer használatos 
betétek segítségével.

A CYTOSET citológiai szett egy piacon egyedülálló 
megoldás ami lehetôséget biztosít sejt 
preparátum és felülúszó kinyerésére ugyanabból 
a mintából.  

A CYTOSET orvostudományi és állatorvosi 
gyakorlati valamint biológiai, biokémiai, 
citológiai és kórszövettani használatra szánt 
megoldás. A kiszerelés egy „swing-out” CYTO 
rotort tartalmaz 4 hellyel, amibe egy teljes CYTO 
betét helyezhetô.  

CYTOSET 
ismertetô
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